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Nazev vyrobku: AKrotmel S1

ODDIL 1. Identifikace smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku:

Obchodni nazev: Akrotmel S1transparent, Akrotmel S1 - plnény

Chemicky nazev: akrylatovy tmel

Cislo CAS: - Cislo ES (EINECS): - Dal3i nazvy smési: -

1.2 Pfislusna urcena pouziti smési a nedoporucena pouziti

Urcend pouziti: Akrotmel ST — transparent: urcen k bodovému a plosnému lepeni polystyrenovych a drevénych
obkladl na stény a stropy, lepeni korku, PVC podlahovin a kobercl, obkladacek na umakart, neni urcen pro dilatacni
spary a na tésnéni trvale vystavena plsobeni vody.

Akrotmel ST - plnény: tmeleni a sparovani ve stavebnictvi.

Nedoporucena pouziti: neuvedena

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: Lucebni zavody a.s. Kolin,

Misto podnikani nebo sidlo: Prazska 54, 280 90 Kolin

Identifikac¢ni Cislo: 46357360

Telefon: 321741111 e-mail: simunkova@lucebni.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Nouzové telefonni &islo pro celou CR: - nepretrzité 224 9192 93, 224 915 402, 224 914 570
Adresa: Klinika nemoci z povoléni, Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
- informace o akutnich otravach lidi a zvirat

ODDIL 2. Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace smési:

Klasifikace dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 (CLP): Smés neni klasifikovana
jako nebezpecna.

Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické ucinky a Ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostfedi: Zadné.

2.2 Prvky oznacdeni
Oznaceni dle nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):

ldentifikatory. -

Vystrazné symboly nebezpecnostri -

Signalni slovo:. -

Standardni véty o nebezpecnost -

Pokyny pro bezpecné zachdzeni — prevence. -

Pokyny pro bezpecné zachazeni — reakce. -

Pokyny pro bezpecné zachdzeni — skladovani -

Pokyny pro bezpecné zachdzeni — odstrariovani:
P501 Obsah nechte vyschnout a odstrante jako komunalni odpad/obal prosty zbytkd smési Ize recyklovat nebo
likvidovat jako komunélni odpad.




BEZPECNOSTNI LIST — AKROTMEL ST Vydani: 1

Strana 2/6
Datum revize: 1. 2. 2016

2.3 Dalsi nebezpecnost
Posouzeni PBT a vPvB: smés ani jeji slozky nesplfuji kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI Nafizeni
(ES) ¢.1907/2006.

Informace o dalsi nebezpecnosti, kterd nema vliv na klasifikaci, ale mze pfispivat k celkové nebezpecnosti: zadné.

ODDIL 3. Slozeni/informace o slozkidch
Obsazené nebezpecné latky:

Slozka Cislo CAS: Obsah Klasifikace
Cislo ES: (% hmot.) (1272/2008/EC)
Registracni ¢islo REACH:
diuron 330-54-1 <01 Acute Tox.4; H302

206-354-4 Carc.2; H351
- STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400; M=10
Aquatic Chronic 1; H410; M=10
necistoty prispivajici ke klasifikaci - - -
Uplné znéni H-vét a kod( tfid v oddile 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
» pfi nadychani: Za normélnich okolnosti nem(ze byt produkt vdechnut.
*  pfi styku s kizi: Pokozku otfit textilem, umyt vodou a mydlem, o3etfit vhodnym repara¢nim krémem.
» pfi zasazeni o€i: Oc¢i vymyvat proudem vody alespor 10 minut.
= pfi poziti: Usta vyplachnout vodou, vypit vétsi mnozstvi viazné pitné vody, nevyvolavat zvraceni.

N 4

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni: zvlastni zplsob osetfeni neni
zapotiebi

ODDIL 5. Opatfeni pro hadeni poZaru
5.1 Hasiva
vhodna hasiva: Typ hasiva se voli na zakladé okolniho pozéru.
nevhodna hasiva: neuvedena
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici ze smési: Pri hofeni vznika CO, CO;, SiO;
5.3 Pokyny pro hasice: Pouzit bézné ochranné prostiedky, dle potieby izolacni dychaci pfistroj.

ODDIL 6. Opatfeni v pfipadé ndhodného dniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy: Pii zdsahu nutno pouzivat osobni
ochranné prostredky - viz oddil 8.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi: -

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €iSténi: Tmel posbirat do nddoby a po vyschnuti likvidovat
jako ostatni odpad (kategorie O). S kontaminovanym materidlem musi byt zachazeno jako s odpadem podle oddilu
13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: vice informaci o kontrole expozice/ochrané osob a pokynech pro likvidaci naleznete
v oddilech 8 a 13

ODDIL 7. Zachazeni a skladovéni

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni: Pfi praci se smési je tfeba dbat zasad osobni hygieny, nejist, nepit a
nekoufit. Pfed jidlem a po ukonceni prace si dokonale umyt pokozku vodou a mydlem popf. osetfit vhodnym
reparacnim krémem.
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7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési: Akrotmel S1se
skladuje v plvodnich uzavienych obalech v krytych, vétranych skladech pfi teplotach +5 az +30°C.

7.3 Specifické konecné pouziti: kromé doporucenych zplsobl pouziti uvedenych v pododdilu 1.2 nejsou
stanovena.

ODDIL 8. Omezovéni expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Limitni hodnoty expozice

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny nejvyssi pfipustné koncentrace v pracovnim ovzdusi (NPK-P):
Ceska republika (nafizeni viady ¢.361/2007 Sb.): nestanoveny

Evropska unie (smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU): nestanoveny

Odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkdm (DNEL): informace pro smés nejsou k dispozici
Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkdim (PNEC): informace pro smés nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly: -
Individudlni ochranna opatfeni v€etné osobnich ochrannych prostfedkl: Pfi praci nejist, nepit, nekourfit.
Zabranit kontaktu se zrakem, pokoZkou a sliznicemi. Pfed jidlem a po ukonceni prace se smési si dokonale omyt ruce
vodou a mydlem popf. jesté oSetfit vhodnym reparacnim krémem. PouZivat osobni ochranné prostredky.
Ochrana odi a obliceje: -
Ochrana kuze:
= ochrana rukou: Ochranné rukavice.
* jind ochrana: -
Ochrana dychacich cest: -
Pouzivané osobni ochranné prostfedky je tfeba pfed pouZitim kontrolovat, udrzovat v pouzitelném stavu a
poskozené vymeénovat.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: viz oddil 6

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zéakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: nestékavd pasta (po vyschnuti pevna latka),
barva bila - po vyschnuti transparentni

Zapach (vané): bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: neni k dispozici

Hodnota pH: neni k dispozici

Bod tani: neni k dispozici

Bod varu: neni k dispozici

Bod vzplanuti: neni k dispozici

Rychlost odpafovani: neni k dispozici

Horlavost (pevné latky, plyny): neni k dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: | neni k dispozici

Tlak pary: neni k dispozici

Hustota pary: neni k dispozici

Relativni hustota (pfi 20°C): transparent: cca 1052 kg/m?
plnény: cca 1490 kg/m?

Rozpustnost ve vodé: rozpustny

Rozdélovaci koeficient: n—oktanol/voda: neni k dispozici

Teplota samovzniceni: neni k dispozici

Teplota rozkladu: neni k dispozici

Viskozita: neni k dispozici
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Vybusné vlastnosti: nema
Oxidacni vlastnosti: nema

9.2 DalSi informace: -

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: v béznych podminkach nejsou zndmé zadné nebezpecné reakce smési

10.2 Chemicka stabilita: stabilni za béznych podminek

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: za doporucenych podminek pouziti nejsou znamy

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: nejsou znamy

10.5 NesluciteIné materidly: za doporucenych podminek pouziti nejsou znamy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za norméalnich podminek se nerozklada. Pri horeni vznika CO, CO;

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych Gcincich

Akutni toxicita: na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci (zarazeni podle obsazenych
latek).

Ziravost/drazdivost pro klzi: na zakladé dostupnych informaci nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (zafazeni
podle obsazenych latek).

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni o€i: na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci
(zafazeni podle obsazenych latek).

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kliZe na zakladé dostupnych informaci nejsou spinéna kritéria pro
klasifikaci (zafazeni podle obsazenych latek).

Mutagenita v zarodecnych bunkach: na zékladé dostupnych informaci nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci
(zafazeni podle obsazenych latek).

Karcinogenita: na zakladé dostupnych informaci nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci (zafazeni podle obsazenych
latek).

Toxicita pro reprodukci: na zékladé dostupnych informaci nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci (zafazeni podle
obsazenych latek).

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: na zakladé dostupnych informaci nejsou
spinéna kritéria pro klasifikaci (zafazeni podle obsazenych latek).

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: na zékladé dostupnych informaci nejsou
spInéna kritéria pro klasifikaci (zafazeni podle obsazenych latek).

Nebezpecnost pfi vdechnuti: na zékladé dostupnych informaci nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (zarazeni
podle obsazenych latek).

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1 Toxicita: Podle dosavadnich zkusenosti nejsou ocekavany 74dné nepfiznivé vlivy na vodni organismy.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Udaj neni k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial: nepredpokladé se bioakumulace

12.4 Mobilita v pddé: udaj neni k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Smés ani slozky nejsou k datu revize bezpecnostniho listu hodnoceny jako
PBT nebo vPvB. Slozky smési nejsou k datu revize bezpecnostniho listu vedeny v pfiloze XIV nafizeni REACH nebo na
kandidatské listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky: Pfi spravné manipulaci se neocekavaji problémy se zivotnim prostfedim. Posouzeni
provedeno v analogii s podobnymi produkty.

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

ZpUsoby odstrafiovani smési: Zbytky nevyuzitelné smési po vyschnuti likvidovat jako ostatni odpad.

ZpUsoby odstrafiovani obalu: Vyprazdnéné obaly Ize po vycisténi recyklovat nebo likvidovat jako ostatni odpad.
Fyzikdlné chemické vlastnosti ovliviiujici zpisob nakladani s odpady: -
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Kédové Cislo odpadu: Teprve Ucel pouziti spotrebitelem umoznuje zarazeni — kdd odpadu se urci podle katalogu
odpadt po dohodé s osobou opravnénou k odstranéni odpadu.

Néavrh zatfidéni podle zédkona o odpadech ¢.185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhlasky ¢.381/2001 Sb.:
nevyuzitelnd smés — 08 04 10 ,Jina odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢islem 080409".

vyprazdnény obal — 15 01 02 ,Plastové obaly”

ODDIL 14. Informace pro pfepravu

14.1 UN Ccislo: Pozemni preprava — ADR/RID: -

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: Pozemni preprava — ADR/RID: -

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: Pozemni preprava — ADR/RID: -

14.4 Obalova skupina: Pozemni pfeprava — ADR/RID: -

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Pozemni pfeprava — ADR/RID: neni nebezpecny
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele: -

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a pfedpisu IBC: nepfepravuje se

ODDIL 15. Informace o pfedpisech
15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici
se smési (v aktualnim znéni):
— Z&kon ¢&.350/2011 Sb. o chemickych latkadch a chemickych smési a o zméné nékterych zdkonl (chemicky
zakon)
— Nafizeni (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
— Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)
—  Z&kon ¢.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, zakon ¢.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, zakon ¢£.266/1994 Sb., o
drahéach
—  Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech
—  Vyhlaska MZP ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadi
—  Vyhladka MZP ¢.383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady
— Nafizeni ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
—  Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancd
pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouZivanymi pfi praci
—  Smeérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. Unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
—  Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise
2000/39/ES

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: k datu revize bezpecnostniho listu nebylo provedeno

ODDIL 16. Dal3i informace

PIné znéni H-vét a kodl tfid z oddilu 2 a 3:

Acute Tox.4 — Akutni toxicita, kategorie 4

Carc.2 — Karcinogenita, kategorie 2

STOT RE 2 — Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
Aquatic Acute 1— Nebezpecny pro vodni prostiedi, akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 - Nebezpecny pro vodni prostfedi, chronicky, kategorie 1

H302 - Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H351 - Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H373 - Mlze zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
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Klasifikace smési byla stanovena na zéakladé obecnych koncentracnich limitl stanovenych v pfiloze | Nafizeni (ES)
1272/2008.

Zdroje Udaji: bezpecnostni listy dodavatell surovin, odborné databaze, literatura a predpisy souvisejici s chemickou
legislativou

Udaje obsaZené v tomto listu se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji nasim soucasnym znalostem a
zkusenostem, a nemusi byt vycerpavajici. Za zachazeni podle existujicich zakonu a narizeni odjpovida uzivatel.

Zmény oproti minulému vydani jsou oznaceny svislou carou po pravé strané textu.

Toto vydani bezpecnostniho listu nahrazuje:
bezpecnostn/ list Akrotmel ST - transparent, vydani 7 ze dne 8. 7. 2075 a
bezpecnostni list Akrotmel ST— pinény, vydani 6 ze dne 9. 10. 20715




